1. Basisfuncties

De memory handbediening is voorzien van een OMHOOG- en OMLAAG-toets (zie Afbeelding).

Deze toetsen kunnen gebruikt worden om de hoogte van het werkblad te verstellen.

De hoogteverstelling stopt automatisch wanneer de bovenste of onderste tafelpositie bereikt is. Houd
de knop ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt.

2. Initialisatie/reset

Initialisatie is altijd nodig na installatie, als er een fout is opgetreden of als de verbinding tussen de
poten en de stuurbox verbroken is.

Als de stuurbox een nieuwe initialisatie verwacht, kan de hoogte niet meer worden versteld en
verschijnt het "- - -" symbool op het display.

Druk gelijktijdig op de OMHOOG- en OMLAAG-toetsen om te initialiseren. Houd beide toetsen
ingedrukt tot het blad volledig omlaag is bewogen en vervolgens opnieuw een lichte beweging
omhoog heeft gemaakt en de handset de tafelhoogte weergeeft op het optionele display.

Pas nu mag u beide toetsen weer loslaten.

Als een van de toetsen te vroeg wordt losgelaten, kan de initialisatie niet worden voltooid. In dit geval
moet de procedure herhaald worden.



3. Legplank- en ladenblok-stop (TPS /LPS)

Deze twee functies worden gebruikt om het bewegingsbereik te beperken, bijvoorbeeld indien een
voorwerp zich onder/boven het tafelblad bevindt.

Houd er rekening mee dat er een minimale afstand van 25 mm tussen het blad en het betreffende
object blijft.

Een positie voor de low position (LPS) kan worden ingesteld in de onderste helft van het verstelbereik,
een positie voor de top position stop (TPS) in de bovenste helft.

Als er een positie voor de LPS wordt ingeprogrammeerd, geldt deze als de nieuwe laagste eindpositie.
Hetzelfde geldt voor de TPS als nieuwe hoogste eindpositie.

Deze programmering moet afzonderlijk worden uitgevoerd voor de onderste en bovenste eindpositie.

Het is alleen mogelijk om deze posities weer te "overschrijden" door de geprogrammeerde stop
opnieuw te wissen.

Opslaan

Ga als volgt te werk om de LPS- en TPS-positie op te slaan:

LPS

Verstel het tafelblad naar de gewenste laagste positie die u als LPS-positie wilt gebruiken.

Druk nu tegelijkertijd op de OMHOOG en OMLAAG toetsen. Na drie seconden hoort u een klik van de
stuurbox. Laat de knoppen los en op het optionele display verschijnt het "L"-symbool.

Nadat de besturingseenheid heeft geklikt, moet u de toetsen binnen vijf seconden loslaten, anders
initialiseert het systeem.

Uw LPS-positie is nu opgeslagen en het display schakelt terug naar de hoogtedisplay.
TPS
Verstel het tafelblad naar de gewenste hoogste positie die u als TPS-positie wilt gebruiken.

Druk nu tegelijkertijd op de OMHOOG en OMLAAG toetsen. Na drie seconden hoort u een klik van de
stuurbox. Laat de knoppen los en op het optionele display verschijnt het "L"-symbool.

Nadat de besturingseenheid heeft geklikt, moet u de toetsen binnen vijf seconden loslaten, anders
initialiseert het systeem.

Uw TPS-positie is nu opgeslagen en het display schakelt terug naar de hoogtedisplay.
verwijderen

Ga als volgt te werk om de LPS- en TPS-positie te verwijderen:

LPS

Breng het blad naar de laagste stand - totdat de werkplek niet meer beweegt. Druk nu tegelijkertijd
op de OMHOOG en OMLAAG toetsen. Na drie seconden hoort u een klik van de stuurbox. Laat de
knoppen los en op het optionele display verschijnt het "L"-symbool.



Nadat de besturingseenheid heeft geklikt, moet u de toetsen binnen vijf seconden loslaten, anders
initialiseert het systeem.

Uw LPS-positie is nu verwijderd en het display schakelt terug naar de hoogtedisplay.
TPS

Breng het blad naar de hoogste stand - totdat de werkplek niet meer beweegt. Druk nu tegelijkertijd
op de OMHOOG en OMLAAG toetsen. Na drie seconden hoort u een klik van de stuurbox. Laat de
knoppen los en op het optionele display verschijnt het "L"-symbool.

Nadat de besturingseenheid heeft geklikt, moet u de toetsen binnen vijf seconden loslaten, anders
initialiseert het systeem.

Uw TPS-positie is nu verwijderd en het display schakelt terug naar de hoogtedisplay.

4. Geheugenposities
Posities opslaan
Verstel het blad naar de gewenste hoogte om de positie op te slaan. Houd vervolgens tegelijkertijd de

geheugentoets "S" en een van de positietoetsen 1 - 4 (zie afbeelding) tegelijkertijd ingedrukt.

De positie is opgeslagen wanneer het scherm stopt met knipperen.

Naar opgeslagen positie gaan

Om naar de opgeslagen positie te gaan, houdt u een van de positieknoppen 1 - 4 ingedrukt tot de
gewenste positie is bereikt. Als de knop voortijdig wordt losgelaten stopt de beweging van het blad.

Door kort op een van de positietoetsen te tikken, kan de opgeslagen hoogte op het display worden
weergegeven.



5. De toetsblokkering activeren / deactiveren

Om de toetsblokkering te activeren, drukt u twee keer snel achter elkaar op de geheugentoets "S"
(zie afbeelding).

Er verschijnt een sleutelsymbool op het display.

Om te deactiveren, drukt u tweemaal kort na elkaar op de geheugentoets "S". Wanneer de ingestelde
hoogte opnieuw op het display verschijnt, is de toetsblokkering weer gedeactiveerd.



